


La acumu lac ión de c al en  los sistemas de  calefacción 
puede causa r obst ruccio nes, ne cesita ndo  el reemplaz o 
de los e quipo s, disminuy endo  la eficien cia  de la 
calefacción y, por  lo t anto, aumentando los c ostes. Tan 
solo 0 ,8 mm de c al pu ede  disminuir la eficienc ia de 
calenta mien to ha sta en un 10 % *.

El HydroFL OW s38 es la  solu ción par a depósit os de  cal 
dura en las instalacione s de su  pequeñ a empr esa. Más 
potent e que la  versión domés tic a, el hs38,  el Hy droflo w 
s38 es tá dise ñado pa ra p roteger sis tema s de cale facción 
comer ciales, así como  par a electr odomés tic os como 
lavavajilla s y la vado ras, y pa ra facilitar  la limpie za de 
grifos, f regaderos y superficies c on man chas de ca l.

A dif erenc ia de un  ablan dador  de a gua, el Hy droflo w s38 
no altera químic ame nte el agua ni elimina  los min erales. 
En su lu gar, aplica un  campo  eléctric o par a que la 
cal que de en suspen sión en el agua , en lugar de  una 
incru stació n dur a en lo s elemen tos de c alentamie nto y 
las supe rficie s de la  t uber ía.

El HydroFL OW s38 se  adapta  fácilment e a las tu ber ías 
existentes en la alimen tació n de frío  donde se ca lienta  el 
agua, po r ejemplo , en la entr ada de u n depósit o de agua 
calie nte o en  la ent rada de un ca len tador  de agua .

CARACTERÍSTICAS

• Luz del monit or de señal
• Fuent e de alimentación: Entr ada 110-240V A C
• Unidad: Entr ada 12V A C / DC
• Pot encia máxima: 1.2 W
• Peso apr oximado: 17 5gr ams
• Dimensiones: H 110 x A 6 7 x D30mm
• Diámetr o máximo del tubo 38mm OD
• Longitud del cable 3m

DESDE LA S CALDER AS DOMÉSTICAS A 
LA S TORRES DE REFRIGERACIÓN

Las unidades Hy dr oFL OW funcionan en t odo el mundo en 
aplicaciones múltiples, tr atando pr oblemas de cal y filtr ación 
de carbona to y no carbona to en una amplia v ariedad de 
indus trias. V isit e nues tr o sitio w eb par a más inf ormación.

• Desde los hogar es a la indus tria pesada.

• Desde spas has ta fábricas de ac ero.

• Adecuado par a cualquier ma terial de tubería.

• De 15mm a +1500mm diámetr o de tubería.

HYDROPATH.COM

*Efect o de los depósit os de cal en calder as - Resultados de es tudios r ealizados por 
la Univ ersity of Illinois y US Bur eau of S tandars. P ublicados en el Na tional Ins titud 
of S tandars ans T echnology , Manual 115, Suplement o 1. UK Carbon T rus t Technology 
Overvie w CTV008.
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